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1.1. Produktidentifikator:microsol-cock-surprise

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Identifizierte Verwendungen: Insektizid; zum Austrieb und zur Bekdmpfung von Insekten in Raumen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Hersteller/Lieferant: Microsol-Biozida Handels-GmbH
Land, PLZ, Ort, Strale: D-24506 Neumunster, Leinestr. 17
Telefon: ***49-4321-9838-0
E-Mail: info@microsol-biozida.de

1.4 Notrufnummer: - siehe oben genannte Telefonnummer

Im Notfall auch: Giftinformationszentralen
z. B. Giftinformationszentrum Nord, Tel: 0551/19240 bzw. 0551/383180

> Mégl fal

2.1. Einstufung des Gemisches:

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Aguatic Chronic 1; H410

Asp. Tox. 1; H304

Flam. Liqg. 3; H226

Skin Irrit. 2; H315

2.2 Kennzeichnungselemente:

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

ORORS

Signalwort:
Gefahr
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2. Mégliche Gefahren (Fortsetzung)

2.2 Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise:

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Sicherheitshinweise:

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P210 Von Hitze, hei3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Atemschutzmaske tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. Kein Erbrechen herbeiftihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser und Seife abwaschen/duschen.

P403+P235 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.

P501 Inhalt/Behalter der Entsorgung geman den ortlichen Vorschriften zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren:
Jeden unnétigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschaden fuhren.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe:
Entfallt, da es sich um ein Gemisch handelt.

3.2. Gemische:
microsol-cock-surprise

Einstufung der Stoffe, die eine Gefahr fiir die Gesundheit oder Umwelt darstellen:

Einstufung
. Konzen- (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Bestandteil/Name tration Gefahrenklasse/ Gefahren-
Gefahrenkategorie | hinweise
naturl. Pyrethrine Aguatic Acute 1 H400
CAS Nr. 89997-63-7 1>C>0,1% | Aquatic Chronic 1 H410
EINECS Nr. 289-699-3 Acute Tox. 4 H302
M-Faktor 100 Acute Tox. 4 H332
Piperonylbutoxid Aquatic Acute 1 H400
CAS-Nr. 51-03-6 5>C>25% | Aquatic Chronic 1 H410
EINECS-Nr. 200-076-7
M-Faktor 1
REACh-Nr. 01-2119918969-16
KW-Gemisch, aliphatisch Flam. Lig. 3 H226
(Isoparaffine) >90 % Asp. Tox. 1 H304
CAS-Nr. 64741-65-7
EINECS-Nr. 265-067-2
REACh-Nr. 01-2120009436-62

(Der volle Wortlaut der H-Satze findet sich unter Punkt 16).

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen:

Bei Verschlucken ist das Hinzuziehen eines Arztes erforderlich (s. u.).Schwache Reizung, Trockenheit/Entfettung.

Verunreinigte Kleidung wechseln. Leichte Reizung und Parésthesie - insbesondere der Schleimh&aute mdglich

nach Kontakt mit Sprihtropfchen.
Nach Einatmen:

Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

Nach Verschlucken:

Frische Luft
Mit Wasser und Seife abwaschen.
Mit reichlich Wasser ausspilen.

Kein Erbrechen herbeifihren. Nichts zu trinken geben. Sofort Arzt zuziehen. Aspira-

tionsgefahr!
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4. Erste-Hilfe-MaRnahmen (Fortsetzung)

4.2. Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen:
Akute Wirkungen: Kann beim Verschlucken durch Aspiration Lungenschéden verursachen
Verzdgerte Wirkungen: Voriibergehende Reizerscheinungen der Haut und Atemwege

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Aspirationsgefahr beachten. Keine Praparate der Adrenalin/Ephedrin-Gruppe verabreichen.

5_Magnal F Ampt

5.1 Léschmittel:
Geeignete Loschmittel:
Schaum, Spriihwasser oder Wassernebel. Bei kleinen Branden Trockenldschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde.

Ungeeignete Loschmittel:
Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei unvollstandiger Verbrennung Bildung von Kohlenmonoxid mdglich. Préaparat ist leichter als Wasser und schwimmt
auf der Wasseroberflache. Dampfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung:
Vollschutzanzug, ggf. umluftunabhéngiges Atemschutzgerét (bei groRen Branden)

Sonstige Angaben:
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen. Brandklasse: B brennbare fliissige Stoffe.

,_Mas | unbeabsichti .

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren:
Kontakt vermeiden. Nicht rauchen. Fiur ausreichend Liiftung sorgen.

6.2. Umweltschutzmaflinahmen:
Kontamination von Wasser und Boden verhindern. Nicht in die Kanalisation, in Oberflachen- oder Grundwasser sowie
in den Boden gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:

Einsatz absorbierender Stoffe (z. B. Sdgemehl, Sand), in gekennzeichnete und verschlieRbare Behalter iberfihren
und sicher deponieren. Undichte Behélter in Auffangwanne stellen. Verunreinigte Oberflachen mit alkalischem Reini-
gungsmittel sdubern/dekontaminieren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte:

Bei Kontakt mit ausgetretener Flissigkeit sind die MalRnahmen in Abschnitt 8 zu beachten. Bei der Aufnahme von
Flussigkeiten durch adsorbierende Materialien oder Reste nach der Reinigung sind diese gemafR Abschnitt 13 zu
entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung:

Nicht oberhalb von 55 °C handhaben (mdglicherweise Bildung brennbarer/explosibler Atmosphére). Beim Umftillen
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Wichtig: Bei Anwendung im Nebelverfahren darf die maximale Aufwandmenge von 600 ml pro 100 m3 nicht tber-
schritten werden, um eine explosible Atmosphéare zu vermeiden. AuRerdem auf gleichméaRige Verteilung des Prapara-
tenebels achten! Sprithnebel nicht einatmen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten:
Kuhl im verschlossenen Originalbehélter unter Verschluss aufbewahren. Nicht in der Nahe von Feuerquellen lagern.
Lagerklasse (LGK): 3 Entziindbare Flussigkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen:
Nur fur den vorgesehenen Verwendungszweck und gemaf Gebrauchsanleitung verwenden!
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8.1. Zu Uberwachende Parameter:

CAS-Nr. Bezeichnung Art des Grenzwertes  Wert Einheit
89997-63-7 nat. Pyrethrine TRGS 900 1E mg/m?3
64741-65-7 aliph. Kohlenwasser-

stoffgemisch TRGS 900 600 mg/m3

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

MaRnahmen am Arbeitsplatz:
Personliche Schutzausristung:

Bei der Handhabung/beim Umgang mit dem Mittel sind zu tragen:
Standard-Schutzanzug und Universal-Schutzhandschuhe (siehe nachfolgend unter Handschutz). Gleiche Schutz-
mafnahmen gelten fir die Anwendung im gezielten Spritzverfahren/bei der Spot-Behandlung.

Bei Vernebelung des Mittels sind zuséatzliche MaRnahmen erforderlich (siehe unter Atem- und Augenschutz):
Atemschutz: Vorzugsweise Atemschutz-Vollmaske (EN 136) mit Kombinationsfilter A2-P2 (EN 141).
Alternativ: Atemschutz-Halbmaske (EN 140) mit Kombinationsfilter (wie oben) sowie seitlich dicht
schlieBende Schutzbrille (EN 166), um zu verhindern, dass Nebeltropfchen in die Augen gelan-
gen kdnnen.
Gleiches gilt fiir Uberkopf-Anwendung im Spritzverfahren.

Handschutz: Bei mdglichem Hautkontakt und beim Vernebeln sind Schutzhandschuhe geeignet aus Nitril,
PVA oder PE/EVAL/PE, welche in der Regel Durchbruchzeiten von > 480 Min. gegentiber dem
Mittel aufweisen (n-Hexan). Da die Handschuhe beim Umgang mit dem Mittel normalerweise nur
als Spritzschutz fungieren, ist ein anschlieRendes Waschen mit Wasser und Reinigungsmittel
sinnvoll, damit die Handschuhe erneut verwendet werden kdnnen.

Bedingt geeignet sind Handschuhmaterialien wie PVC oder Neopren (Durchbruchzeiten ca. 60
bis 90 Min.
Ungeeignet: Butyl und Naturgummi.

Augenschutz: siehe Atemschutz

Kdrperschutz: Standard-Schutzanzug (Pflanzenschutz) bzw. dicht gewebter Overall.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Die Anwendung des Mittels erfolgt in geschlossenen Raumen. Eine umweltrelevante Deposition auRerhalb der Ge-
baude findet nicht statt. Turen und Fenster wahrend der Anwendung geschlossen halten.

: - ! , . E

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Aussehen:

Farbe:

Geruch:

pH-Wert:
Siedepunkt/Siedebereich:
Festpunkt:

Flammpunkt:
Entzundlichkeit:

Selbstentziindungstemperatur:

Zundtemperatur:
Explosionsgefahr
Explosionsgrenzen:

Brandférdernde Eigenschaften:

Dampfdruck:
rel. Verdunstungszahl:

flissig

hell, schwach gelblich

schwach, paraffinisch, bei Anwendung tomatenkrautahnlich
entfallt, da wasserfrei

180 -210°C

<-70°C

ca. 56 °C

entzindbar

430 °C (ASTM E-659)

345 °C

keine Angaben

0,6 -6 9% (V)

keine Angaben

ca. 1 hPa (20 °C)

0,09 (ASTM D 3539, n-Butylacetat = 1)
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

Dichte: ca. 760 g/l/15 °C) ASTM D 4052
Wasserloslichkeit: unldslich

Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser (log Pow) ca. 7
Viskositét: 1,85 mmz/sec. 25 °C (ASTM D-445)
Dampfdichte: keine Angaben
Verdampfungsgeschwindigkeit: keine Angaben
Lésungsmittelgehalt: >80 %

9.2. Sonstige Angaben:
Zu verschiedenen sonstigen Punkten sind keine exakten Angaben mdglich, da es sich um ein Stoffgemisch, nicht um
eine einheitliche Substanz handelt.

it R I

10.1. Reaktivitat
Langzeitig stabil unter Ublichen Aufbewahrungsbedingungen, in Originalbehalter

10.2. Chemische Stabilitat
Langzeitig stabil unter Uiblichen Aufbewahrungsbedingungen, in Originalbehalter

10.3. Mdgliche gefahrliche Reaktionen
Unter normalen Lagerungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen zu erwarten.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen:
Warme, Flammen, Funken; starkere Lichteinstrahlung (Wirkstoffzersetzung durch Licht)

10.5. Unvertragliche Materialien:
Unvertragliche Reaktionen mit anderen Stoffen oder Gemischen sind nicht zu befilirchten

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Gefahrliche Zersetzungsprodukte sind nicht bekannt bzw. nicht zu erwarten.

. .
11.1. Angaben zu toxischen Wirkungen:

Allgemeine Angaben:
Das Produkt besitzt nur eine geringe Toxizitat aufgrund der geringen akuten Giftigkeit der einzelnen Komponenten
und der prozentualen Zusammensetzung.

Akute Toxizitat:

LD50 Ratte akut oral: > 2000 mg/kg (konventionelle Methode)
LD50 Kaninchen akut dermal: > 2000 mg/kg

LC50 Ratte akut inhalativ: >5mgll

Reizwirkung:

Augenreizung: nicht reizend

Hautreizung: reizend

Atzwirkung: nicht atzend

Sensibilisierung:

Hautsensibilisierung: nicht sensibilisierend

Reversible Parasthesien bei empfindlichen Personen sind mdglich, speziell an Schleimhauten
Toxizitat bei wiederholter Aufnahme: keine Angaben
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11. Toxikologische Angaben (Fortsetzung)

CMR-Wirkungen:

Kanzerog?nltat: Nicht zu erwarten, da die Edukte keine entsprechen-
Mutagenitat: den Merkmale aufweisen.
Reproduktionstoxizitét:

Erfahrungen aus der Praxis:

Erfahrungen am Menschen: Lang anhaltender/wiederholter Kontakt kann Hautentfettung und
Dermatitis fhren.
Bei Verschlucken und anschlielRendem Erbrechen Aspirations-
gefahr, was zum Ersticken und zu toxischem Lungenddem fuhrt.

12 Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat:
Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:
Der einzige im Mittel enthaltene Wirkstoff Pyrethrine unterliegt einem schnellen photochemischen Abbau durch den
UV-Lichtanteil.

Mineralisation: 2,2 % nach 24 Stunden
nicht extrahierbare Riickstande: 10,4 % nach 24 Stunden
relevante Metaboliten: keine

12.3. Bioakkumulationspotential:

Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient (Kow): nicht bekannt
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 127, Fisch, essbare Anteile
12.4. Mobilitat im Boden:

Pyrethrine: sind im Boden relativ immobil
Piperonylbutoxid: keine Daten verflgbar
KW-Gemisch: keine Daten verfligbar

12.5. Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Pyrethrine haben nur eine geringe Persistenz in der Umwelt bedingt durch den schnellen Abbau in Gegenwart von
UV-Licht.

Uber Piperonylbutoxid bzw. KW-Gemisch liegen keine Daten vor.

12.6. Andere schadliche Wirkungen:
Pyrethrine sind sehr giftig fir aquatische Organismen

N

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung:
Entsorgung von Behaltern (PE): vollstandig entleeren
Abfallschlissel: 20 01 39

Entsorgung von Produkt: Unter Beachtung behérdlicher Vorschriften der Entsorgungsstelle direkt anliefern.
Abfallschlissel: 20 01 19
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14. Angaben zum Transport

14.1. UN-Nr.: 3295

14.2. Ordnungsgemaie UN-Versandbezeichnung: Kohlenwasserstoffe, flissig, n.a.g. (solvent naphtha)
14.3. Transportgefahrklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1l

14.5. Umweltgefahren: IMDG-Code nicht bekannt

14.6. Besondere VorsichtsmalBnahmen fir den Verwender:
Bemerkung: nicht anwendbar

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code:
Bemerkung: keine Beftrderung als Massengut vorgesehen.

15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch :

EU-Vorschriften:

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren):
Nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):

Nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 (Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien):
Nicht anwendbar

Nationale Rechtsvorschriften:
Wassergefahrdungsklasse (WGK): 2 (Selbsteinstufung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung liegt nicht vor.
Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

16. Sonstige Angaben

Achtung! Sicherheitsdatenblatter informieren Sie Uber Eigenschaften und Wirkungen unserer Produkte, die fur die
Arbeitssicherheit und den Umweltschutz beim allgemeinen Umgang, beim Transport, bei der Entsorgung etc. wichtig
sind.

Fir den bestimmungsgemé&Ren Gebrauch/Verbrauch unserer Produkte gelten die speziellen Verwendungs- und
Gebrauchsanleitungen, welche zu jeder Packung gehéren.

Weitere EU-Vorschriften:

EG/2015/830 98/24/EG
EU/2012/18 EG/1272/2008
EU/528/2012 EG/1907/2006

Nationale Rechtsvorschriften:
Chemikaliengesetz
Gefahrstoff-VO
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16. Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Wortlaut der H-Satze fir die STOFFE aus Kapitel 3 [(EG) Nr. 1272/2008)]

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege lebensgeféhrlich sein.
H332 Gesundheitsschéadlich beim Einatmen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Methoden gemaR Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, die zur Bewertung der Information zum
Zwecke der Einstufung verwendet wurden:

Physikalische Gefahren: Bewertung von Priifdaten (Flammpunkt)

Gesundheits- und Umweltgefahren: Berechnungsverfahren

Sofern sich gegeniiber der vorhergehenden Version inhaltliche Anderungen ergeben haben, ist das entsprechende Kapitel mit *
gekennzeichnet.




